
アルカリ・界面活性剤・溶剤の相互作用により、こびり
ついた油汚れを簡単に除去できます。

発泡成分により、機器の凸凹や壁面にこびりついた汚れ
も的確に除去できます。

高温使用時の洗浄剤によるムセを大幅に低減しました。

フライヤーやオーブン等の食品

加工機器の洗浄に

床・壁等の施設の洗浄に

発泡による洗浄に

食品加工機器用 油汚れ用発泡洗浄剤

用 途

特 長

成分表示等

成 分
水酸化ナトリウム、界面活性剤（アルファオレ
フィンスルホン酸ナトリウム）、溶剤

性 状 液体（アルカリ性）

標準使用濃度 原液～20倍

品名 内容量 寸法(mm) 重量 個装材質

リッチ
フォーム

RO

20kg

幅 180

高さ 425

奥行 365

21.3kg

ボトル：PE

キャップ：PE

ラベル：PP



発泡機のラインナップ
○タンク容量 ：○タンク容量 ： 10

スプレーイングシステムス
ジャパン社製

10リットル発泡機V2

スプレーイングシステムス
ジャパン社製

18リットル発泡機V2

●取り扱い店

改230401

※別途 0.2MPa 程度の圧縮エアーが必要です。

●作業時は、必ず保護メガネ、および
炊事用ゴム手袋を着用する。

●他の薬剤・洗浄剤とは絶対に混ぜない。
●食品及び人体には使用しない。
●他の容器に移し替える場合は弊社指定
の容器に移す。

●用途以外には使用しない。
●高温や直射日光を避けて保管する。
●アルミ・銅などの洗浄剤に適さない材質、
塗装面の洗浄を避ける。

使用上の注意

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28 TEL03(6739)9050(代)


